
 

 

 
BETONSKI OPLOČNICI I PLOČE 

(Opća uputa za proizvode) 
 

• NAMJENA PROIZVODA 

Namijenjeno za opločenje dvorišta, pješačkih staza, parkova, trgova i sl. Predviđeno za lako i 

srednje teško prometno opterećenje. 

• SASTAVNI MATERIJALI 

Betonski opločnik izrađuje se posebnom tehnologijom prešanja u kalupe određenih oblika i 

dimenzija. U njega je ugrađen zemljovlažan beton izrađen od prirodnih materijala miješanih u 

određenom omjeru, uz dodatak specijalnih aditiva, koji mogu biti opcionalni (npr. zaštitni 

premaz „Protect sustav“). 

• DIMENZIJE PROIZVODA 

Rasterske dimenzije pojedinačnog opločnika su, na primjer, 10 x 10 x 6 cm. Proizvodne 

dimenzije smiju odstupati od rasterskih dimenzija za ±2 mm po duljini i širini te ±3 mm po 

visini. 

• POVRŠINA OPLOČNIKA 

Tekstura površine: glatka, taktilna (čepasta, linijska) i prana (proizvodi iz linije Elegant). 

Boja površine: siva, crvena, crna, color mix ili prema narudžbi. Boja opločnika postiže se 

dodavanjem pigmenata na bazi željeznih oksida, koji su inertni i netopivi. Boja može s 

vremenom izblijediti zbog „ogoljenja“ zrna pijeska uslijed površinskog habanja. 

Habajući sloj: Sloj debljine od minimalno 4-7 mm na površini opločnika, koji se sastoji od 

pranog kvarcnog pijeska, cementa i pigmenta u boji (osim kod pranih površina). 

• GRAĐEVINSKO-FIZIKALNE KARAKTERISTIKE 

Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje sa soli za odmrzavanje: Opločnici postižu deklariranu 

otpornost na smrzavanje i odmrzavanje najmanje 7 dana nakon proizvodnje. Posipanje solju 

(NaCl) za odmrzavanje leda dozvoljeno je za površine od betona namijenjene takvom 

tretmanu. 



 

 

 

 

Otpornost na habanje: Zbog visoke zastupljenosti minerala kvarca u habajućem sloju, 

opločnici postižu visok stupanj otpornosti na habanje. 

• NOSIVOST OPLOČNIKA I PLOČA 

Opločnici i ploče, zbog kvalitetne strukture vibroprešanog betona, postižu savojnu čvrstoću 

opločnika od minimalno 3,6 MPa, odnosno 4,0 MPa za ploče. 

Opločnici debljine od 5-7 cm zadovoljavaju uvjete za lako i srednje teško opterećenje (pješaci, 

bicikli i automobili) ukoliko je podloga adekvatno pripremljena za srednje opterećenje. 

Za teže prometno opterećenje (kamioni) potrebno je koristiti opločnike debljine 8 cm uz 

pripremu podloge za teško prometno opterećenje. 

• POLAGANJE 

Polaganje treba započeti iz jednog kuta uz korištenje užeta. Opločnici se ne smiju slagati 

preblizu; razmak određuju distanceri na njima. Preporučuje se koristiti elemente s različitih 

paleta istovremeno, posebno kod kombiniranih formi – color mix boja, kako bi se izbjeglo 

grupiranje svjetlijih i tamnijih nijansi na pojedinim površinama. 

• PRIPREMA PODLOGE 

Podloga ispod opločnika sastoji se od (od dna prema vrhu): 

Nosivi drenirajući sloj – sastoji se od frakcije 0-16 ili 0-32 mm u debljini od minimalno 40 cm, 

ovisno o predviđenoj dubini smrzavanja za regionalno područje. Zbijanje treba izvesti 

uređajima za zbijanje do nosivosti od minimalno Ms = 60 MPa za lako i srednje prometno 

opterećenje, odnosno Ms = 80 MPa za teško prometno opterećenje. Frakcija mora  

zadovoljiti uvjete predviđene za gornje nosive slojeve u cestogradnji (OTU-knjiga 5, Zagreb 

2001). 

Izravnavajući nosivi sloj – sastoji se od frakcionirane granulacije drobljenog materijala 4-8 mm u 

debljini od 4-6 cm. 

 



 

 

• CVJETANJE VAPNENCA 

Ponekad se na površini opločnika pojavljuju bijele mrlje uzrokovane nakupljanjem kalcijevog 

karbonata. Ova pojava ovisi o vremenskim uvjetima i najčešće se javlja dok su opločnici na 

paletama. U tehnološkom postupku izrade opločnika cvjetanje vapnenca ne može se izbjeći. 

Kalcijev karbonat se s vremenom uklanja s površine pod utjecajem atmosferskih prilika. Za brže 

uklanjanje vapnenih mrlja može se koristiti 5% otopina mravlje kiseline, uz čišćenje i ispiranje 

vodom i četkom. Cvjetanje vapnenca ne utječe na fizikalno-mehaničke karakteristike proizvoda. 

• OTUČENI RUBOVI 

Prilikom strojnog pakiranja proizvoda na palete, moguće je da dođe do oštećenja rubova 

opločnika. Udio takvih oštećenja prema tehnološkom standardu ne smije prelaziti 0,5% ukupne 

količine. 

• PROMJENA BOJE 

Zbog prirodnih oscilacija u sastavnim materijalima, može doći do razlike u upijanju vode 

između pojedinih opločnika, što direktno utječe na intenzitet boje. Vlažni opločnici imaju 

jasniju i izraženiju boju od suhih. Na paletama koje su skladištene na otvorenom može doći do 

razlike u boji uslijed izloženosti vanjskim utjecajima. U tom slučaju, potrebno je pričekati da se 

opločnici nakon postavljanja osuše. 
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REKLAMACIJE I ROKOVI ZA PRIGOVOR 

Kupac je dužan pregledati robu prilikom preuzimanja i prijaviti sve eventualne nedostatke u što 

kraćem vremenskom roku. Prilikom prijave nedostataka, kupac mora sačuvati sve relevantne 

podatke o kupljenoj robi (račun, deklaracije s paleta, slike oštećenja). Prodavatelj će se u obradi 

reklamacija pridržavati odredbi Zakona o obveznim odnosima, kao i svojih Općih uvjeta prodaje i 

isporuke. 

 


