
 

DODATNA UPUTA ZA ODRŽAVANJE BETONSKIH  

OPLOČNIKA 

 

Kada su pravilno postavljeni betonski opločnici zahtijevaju relativno malo održavanja, no 

obzirom da su tijekom životnog ciklusa opločene površine izložene raznim vanjskim utjecajima 

potrebno je pridržavati se slijedećih uputa o održavanju: 

 

• RUTINSKO ČIŠĆENJE 

Za svakodnevno rutinsko čišćenje mogu se koristiti uobičajena sredstva za čišćenje koja se 

koriste kod čišćenja betonskih i asfaltnih kolnika. Treba voditi pažnju da se ne koriste sredstva sa 

čeličnim vlaknima čija je tvrdoća veća od otpornosti i tvrdoće habajućeg sloja opločnika te bi na 

taj način dugotrajnom upotrebom dovela do oštećenja habajućeg sloja . Vrlo je bitno da se u 

slučaju izloženosti opločene površine uljima i kiselinama (npr. Iz lišća drveća) promptno pristupi 

čišćenju površina kako njihovo dugotrajno zadržavanje na površini ne bi dovelo do značajne 

promjene boje. Treba izbjegavati korištenje koncentriranih kemijskih sredstava ( kiselina i lužina) 

za čišćenje no ukoliko je potrebno tretirati površine sa takvim sredstvima preporuka je da se 

prvotno isprobaju na malim površinama. 

Za uklanjanje tvrdokornih mrlja od ulja, preporučuje se uporaba tople vode s dodatkom male 

količine deterdženta prethodno otopljenog u vodi. Opalo lišće i zemlju najbolje je čistiti 

metlama s mekanim vlaknima. 

 

• SPRIJEČAVANJE KOROVA 

Korov može proklijati između opločnika od sjemena koje je raznio vjetar i koje se zaglavilo u 

fugama. Ono ne raste iz pijeska, podloge ili tla. Korov se može ukloniti ručno ili određenim 

herbicidima. 

 

• PIJESAK ZA FUGE 

Tijekom vremena sitna prašina od prometa se taloži na vrhu fuga te na taj način pomaže kako bi 

pijesak ostao na mjestu. Međutim, površine koje su izložene vjetru i otjecanju površinske vode 

od oborina mogu dovesti do određenog gubitka pijeska iz fuga koje se može nadomjestiti 

suhim pijeskom. Bitno je naglasiti da je potrebno pravovremeno nadomjestiti gubitak pijeska iz 

fuga prije nego dođe do ispiranja nosive podloge odnosno prodiranja veće količine vode u 

nosivu podlogu ispod opločnika što u konačnici može dovesti do pucanja opločnika uslijed 

gubitka nosivosti podloge ili smrzavanja zaostalih vodenih leća na površini nosive podloge 

tijekom zimskog perioda. 

 



 

• UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA 

Tijekom zimskog perioda površine pod snijegom i ledom mogu se čistiti uobičajenom opremom 

za strojno ili ručno čišćenje snijega pri čemu treba voditi pažnju da se kod strojnog čišćenja 

upotrebljavaju ralice odnosno plugovi sa elastičnom kontaktnom površinom kako uslijed 

čišćenja ne bi došlo do oštećenja habajućeg sloja opločnika. Za odmrzavanje zaleđenih 

površina mogu se koristiti uobičajena sredstva na bazi NaCL. Sredstva na bazi sulfata mogu 

oštetiti površinu proizvoda. 
 

• UPOTREBA VISKOTLAČNIH PERAČA 

Kod upotrebe visoko tlačnih perača potrebno je osigurati da mlaznice budu udaljene min. 50 

cm od površine koja se čisti. Preporuka je da se jednom u dvije-tri godine očiste površine sa 

takvim čistaćima nakon čega je potrebno ponovno nadomjestiti gubitak pijeska u fugama. 

 

 

 


